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Primăria Beclean a anunțat că, fiind îndeplinit nivelul standardelor de siguranță,
fluență  și  integrare  în  DN  17,  varianta  de  ocolire  a  orașului  s-a  deschide
 circulației începând cu data de vineri 1 decembrie.

”Întrunită azi, 29.11.2023, Comisia de dare în circulație a obiectivului de investiții
”Varianta de ocolire a orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud” a confirmat, în
urma întrunirii la fața locului, că s-a îndeplinit nivelul standardelor de siguranță,
fluență și integrare a centurii rutiere în DN 17, prin sensul giratoriu – pod peste
Someș și sensul giratoriu din DN 17D cu DN 17D, în conformitate cu indicatorii
proiectului, și, prin urmare, se hotărăște deschiderea traficului rutier pe Varianta
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de ocolire a orașului Beclean, adică darea în circulație începând cu data de 1
decembrie 2023, mulțumindu-vă pentru înțelegerea disconfontului creat pe timpul
lucrărilor la acest obiectiv deosebit de important pentru orașul Beclean – fiind un
obiectiv de infrastructură rutieră mare. Orașul Beclean de azi se transformă dintr-
un oraș aglomerat de mașini  într-un oraș decongestionat pentru locuitori!  Vă
dorim drum bun!”, este comunicatul Primăriei Beclean.

Varianta de ocolire Beclean are o lungime de 1,195 km, cu parte carosabilă de 7
m și platformă de 10 m. Traseul variantei este în totalitate nou, se desprinde din
DN 17  D  la  km 4+677  spre  dreapta,  traversează  râul  Someşul  Mare  şi  se
racordează la DN 17/ E 58 la km 27+505 spre stânga. Varianta are două benzi de
circulație de 3,5 m fiecare și un acostament de 1,5 m, conform caracteristicilor
pentru drumuri naționale europene de clasa tehnică III şi o viteză de 60-80 km/h.
Pentru traversarea Someşului, între km 0+333,45 și 0+917,05 este realizat un
pod pe grinzi cu 14 deschideri, în lungime de 583,60 m. La desprinderea din DN
17 D şi la racordarea variantei cu DN 17 sunt prevăzute sensuri giratorii.






